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für Ihr Rechenzentrum



Prior1 Doppelbodensysteme unterscheiden 
sich in ihrem konstruktiven Aufbau von an-
deren Systemen. Die statische Belastbarkeit 
der Prior1 Doppelbodenplatten wird durch 
Sandwichelemente mit hochwertigen Mate-
rialien als Grundträger, unterseitiger Metall-
beschichtung sowie spezielle Oberbeläge 
generiert.

Die Unterkonstruktion kann jeder erforder-
lichen Lastklasse durch Zusatzelemente 
angepasst werden. Doppelbodenhöhen bis 
1000 mm gehören bei Prior1 zum Standard. 
Selbst Höhen bis 2000 mm sind problemlos 
umsetzbar.

hochwertig - flexibel - umweltverträglich

DOPPELBODENSYSTEME

Prior1   Produktinformation - Doppelbodensysteme

Ob EDV- und Rechneranlagen, Großraumbüros, Produktionsstätten oder Schaltzentralen  - Funkti-
onsräume müssen so gestaltet sein, dass sie eine moderne Betriebsorganisation gewährleisten. 
Ein leichter Zugang zu allen Versorgungs- und Medienleitungen ist unabdingbar, um reibungslose 
Arbeitsabläufe gewährleisten zu können.

Rahmen zur Aufnahme schwerer Geräte wie 
Elektroverteilungen, USV- und Klimaanlagen, 
Anbindungen an Treppen- und Rampenan-
lagen integrieren unsere Ingenieure schnell 
und unkompliziert.

Doppelbodensystem Typ 2 - Holzwerkstoff

Doppelbodensystem Typ 4B - Kalziumsulfat



„Die Prior1 Doppelbodensysteme sind 
nicht irgendein Produkt, sondern die kon-
sequente Weiterentwicklung bewährter 
Komponenten unter Einbeziehung kunden-
seitiger Anforderungen.“

JOCHEN LANGENBACH 
Leitung Einkauf

„Bei  Prior1, weil ich hier die Verbindung von

Mensch und Technik leben kann.“

Prior1   Produktinformation - Doppelbodensysteme

Merkmale Doppelbodensysteme

Doppelbodenplatten im Standard-Rastermaß 600 x 600 mm

projektbezogene Sonderrasterplatten sind bis max. 900 x 600 mm möglich

Typ 2 (Holzwerkstoff) aus nachhaltigen Rohstoffen gefertigt

Typ 4 (Kalziumsulfat) umweltfreundliche, hochverpresste Gipsfaserplatten

verstärkte Unterkonstruktion mit Rasterstäben sowie Schaltwartenprofile
für jede erforderliche Lastklasse lieferbar 

statische Berechnungen für Sonderlösungen möglich
z.B. bei Bodenhöhen über 1200 mm und gleichzeitig extrem hohen Lasten

verschiedenste Applikationen
PVC-, Linoleum- oder Kautschukbeläge verschiedener Farbgebungen;
Beläge anderer Hersteller nach Kundenwunsch

auch Teppichbeläge, Parkett oder Steingutfliesen sind auf Prior1
Doppelbodenplatten applizierbar

nachträgliches Anpassen an veränderte Gegebenheiten sowie das
Erweitern einer bestehenden Anlage ist jederzeit möglich

reichhaltiges Zubehör für jede Anforderung

Lüftungsplatten mit oder ohne Regulierung in verschiedenen Querschnitten

Plattenmarkierung für Feuermelder, Erdungsanschlüsse, Wassermelder etc.

Treppen und Rampenanlagen

Geländerteile oder Absturzsicherungen an Treppen, Rahmen oder Podesten

Verschrauben der Bodenplatten mit der Unterkonstruktion in MSP Räumen
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Varianten

Trägerplatte Holzwerkstoff

Trägerplatte Kalziumsulfat

Beläge

Belag PVC silbergrau

Belag Linoleum ash-grey

Belag Kautschuk steingrau

andere Beläge a. A. a. A.

Punktlast

Punktlast 3 kN

Punktlast-Erhöhung auf bis zu 6 kN

Lüftung

Stahllüftungsplatten FQ ca. 24%

Stahllüftungsplatten FQ ca. 38%

Mengenregulierung

zusätzliche Varianten

Gitterrostplatten - feuerverzinkt, galvanisch verzinkt, Alu-Edelstahl V2 A

Kennzeichnung Sonderplatten (z. B. Rauchmelder)

Rahmenkonstruktionen für Geräteaufstellung

Zubehör

Zubehör Plattenheber

Zubehör Krallenheber für Teppichbeläge

Zubehör Aufbewahrungskasten

Sockelleisten - PVC, Hartkern, Holz oder gekettelt bei Teppich

Treppenanlage 2- bis 4-stufig (max. 720 mm OKF)

Rampenanlage mit Gumminoppenbelag und Alu-Anfahrkeil

Steckgeländer

    = Ausstattung  /        = optional  /  a. A. = auf Anfrage
technische Änderungen vorbehalten


