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Ob Feuer, Löschwasser, Baufeuchte, Staub, 
Einbruch oder Sabotage - der Prior1 Protec-
tion Room schützt Ihre IT zuverlässig gegen 
alle äußeren Schadenseinwirkungen. Als IT 
Sicherheitszelle ist der Protection Room die 
optimale Raumhülle für die Unterbringung 
Ihrer gesamten Hardware bei Sicherheitsan-
forderungen, die über einen gewöhnlichen 
F90-Schutz hinausgehen. Dabei erfüllt er alle 
geforderten Standards des Bundesamtes für 
Informationstechnik, der Sachversicherer, 
sowie der DIN EN 50600 - auf Wunsch auch 
TÜV zertifi ziert.

hochverfügbar – sicher – geprüft

Als Raum-in-Raum-Konstruktion installieren 
wir den Protection Room in Ihre bestehen-
de Gebäudestruktur. Die modulare Bauweise 
garantiert maximale Flexibilität. Grundfl äche 
und Höhe sind frei skalierbar.

Technische Komponenten wie Klimatisie-
rung, Branderkennung oder Löschgasanla-
gen werden je nach Kundenwunsch integ-
riert. Damit ist der Prior1 Protection Room
eine hochverfügbare Serverraumgesamtlö-
sung für unterschiedlichste Bedürfnisse.

PROTECTION ROOM
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„Die Entwicklung des Protection Room war 
mit dem klaren Ziel defi niert, eine Sicher-
heitszelle zu konstruieren, die allen Anfor-
derungen standhält! Das ist uns hervor-
ragend gelungen, wie die Prüfungen und 
Gutachten bestätigen.“

JOACHIM KUHN
Planung & Projektleitung

„Bei Prior1, weil ich hier die Möglichkeit 

habe, gemeinsam mit einem kompetenten 

Team innovative RZ-Lösungen zu fi nden.“
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abgesicherte Gefahrenpotentiale

Brand/Feuer
• Brandschutz nach DIN 4102 in F90/F120,
  inkl. Grenzwerteinhaltung in Anlehnung an die EN 1047-2

Diff usions- & Löschwasser

• Schutz gegen starkes Strahlwasser nach IP56, gemäß EN 60529
• Schutz gegen stehendes Wasser, gemäß TÜV-Gutachten
• Di� usionsdichte durch schlüssige Verbindung der Wand- und
  Deckenelemente

Staub • Schutz gegen Staubpartikel nach IP56, gemäß EN 60529

unerwünschter Zutritt • Widerstandsklasse RC3 (alt WK3), gemäß DIN V ENV 1627

EMV • gemäß Gutachten

Merkmale Protection Room

fl exible Integration in Ihre Gebäudestruktur

modulare Element-/Panelbauweise

in Grundfl äche und Höhe frei zu gestalten

Integration aller technischen und infrastrukturellen Maßnahmen
(Klima, Elektro etc.)
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